EJOT

podle Prilohy Il Nafizeni EU €. 305/2011, (Nafizeni o stavebnich vyrobcich)

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. EJOT 3-007-070013-2013

1.) Jednoznacéné identifikacni oznaceni typu vyrobku:
HTK 2G 50xL a DABO TKE- 4,8xL

2.) Typové a sériové Cislo, Cislo SarZze nebo jiné oznaceni k identifikaci stavebniho vyrobku podle ¢lanku 11, oddil 4:
viz baleni / etiketa vyrobku

3.) Vyrobcem zamysleny Ucel pouziti nebo zamyslené ucely pouziti stavebniho vyrobku podle pouzivanych
harmonizovanych technickych specifikaci:
Pridrzny talif se samovrtnym Sroubem pro upevnéni stresnich hydroizolacnich pasu

4.) Jméno, zanesené obchodni jméno a kontaktni adresa vyrobce podle ¢lanku 11, oddil 5:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Némecko

5.) Pripadné jméno nebo kontaktni adresa zplnomocnéné osoby, kterd je povérena tlohami podle ¢lanku 12, oddil 2:
neni relevantni

6.) Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti:
Systém 2+

7.) V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
neni relevantni

8.) V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery bylo vydano stavebné technické
posouzeni:

Provedla notifikovana osoba ¢. 0769.

9.) deklarované vlastnosti

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku harmonizované technické
specifikace
charakteristickd Unosnost v tahu Priloha 31 ETA 070013
typy upevnéni Pfiloha 07 ETA 070013
hranice pouziti Pfiloha 31 ETA 070013

10.) Vlastnosti vyrobku podle Cisel 1 a 2 odpovidaji deklarovanym vlastnostem podle cisla 9. Zodpovédny za vystaveni
tohoto prohlaseni o vlastnostech je sam vyrobce podle cisla 4.

Podepsany za vyrobce a jménem vyrobce:

Dr. Frank Dratschmidt / technické vedeni spolecnosti
(jméno a funkce)

Bad Laasphe 13.06.2013

(misto a datum vydani) (podpis)




